MATELAS EPSUS

Monobloc Multiportance

* Performance : Indiqué pour des patients alités plus de |5 heures dans
la journée. Aide au traitement des escarres de stade | a 4 (NPUAP) hors
zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion dappui.

* Efficacité : surface d'accueil multiportance adaptée a la prévention des
risques selon la vulnérabilité des parties du corps en contact. La cinématique
des plots favorise les petits mouvements.

* Sécurité : bordures latérales stabilisatrices pour faciliter les transferts
« lit-fauteuil ». Protection en Dermalon FR a domicile ou Promust PUHD en
établissements.

* Evolutivité : amovibilité des modules pour permettre des mises en dé-

charge, notamment des talons.
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VALEURS DE PRESSIONS* SUR LE MATELAS EPSUS CONFORMES AUX
RECOMMANDATIONS D’EXPERTS (LX13321)
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* Pmax = valeur de pression maximale exercée sur la peau.

MATELAS EPSUS

* Matelas composé de 8 modules a
plots en mousse HR.

* Durabilité mesurée a 10 000 cycles
en test d'essai dynamique (mannequin
W44512 - 3BScientific. Hx14042).

* Mobilité des plots dans les 4
dimensions.

* Bordures non traumatisantes dans le
sens longitudinal.

Bordures latérales stabilisatrices pour
faciliter le redressement «allongé-assis»
et les transferts « lit-fauteuil »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VE208MB
EN597-1 et2

GPEM D1 90 Classe D

198 x 88 x |7 cm 30a 120kg

VE208MB/HIPH

Garantie 2 ans.
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