
 

                
        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

POSTE DE TRAVAIL 
ATS 200 

 

 

Piétement réglable 

Cadre arrière pour superstructure 
Profilé avant 

ATS 200 équipé d’une superstructure, 
 Et de divers accessoires. 

POSTE DE TRAVAIL ATS 200 
Poste de travail, pieds en " L" réglable en hauteur par indexeur. 
Plateaux au choix à commander séparément. 
Existe en version ESD 
 
Réglage manuel de la hauteur au pas de 25 mm de 700 à 1040 mm 
par indexeur. 
2 Pieds en « L » réglables avec vérins de mise à niveau. 
Entretoise basse. 
Cadre arrière support de superstructure. 
Profilé avant 
Reçoit coffres différents modèles. 
Charge admissible 500 kg. 
Coloris beige RAL 9002 
Dimensions Longueur x profondeur 
1100 x 600 mm   Réf. 36.410.2030  
1500 X 600 mm  Réf. 36.420.2030 
1800 x 600 mm   Réf. 36.530.2030 
2000 x 600 mm   Réf. 36.430.2030 
1100 x 780 mm   Réf. 36.490.2030 
1500 x 780 mm   Réf. 36.500.2030 
1800 x 780 mm   Réf. 36.540.2030 
2000 x 780 mm   Réf. 36.510.2030  
   

Parc d’Activités La Semaille  –  ZI La Petite Malouve  –  BP 636 
F 27306 BERNAY CEDEX 

Tel 02 32 44 99 49 – Fax 02 32 44 99 54 
ateliers.system@wanadoo.fr  - www.atelierssystem.com 


