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Reproduction semblable 

 
Barre de maintien pour douche, avec barre à couliss eau, longueurs 
spéciale 802.35.3S90  
⋅ barres horizontales et verticales, assemblées à angle droit avec support 

de douche 
⋅ avec, aux extrémités, deux coudes à 45° en direction du mur 
⋅ avec barres verticale réglable 
⋅ conception ergonomique et fonctionnelle, langage formel simple et 

indémodable 
⋅ barres en polyamide de haute qualité, en coloris HEWI 98 (blanc de 

sécurité) 
⋅ caches rosaces revêtu en optique chrome brillants 
⋅ coulisseau en polyamide de haute qualité, en coloris HEWI 98 (blanc de 

sécurité) avec zone de préhension noir 
⋅ avec insert acier anti-corrosif 
⋅ longueurs verticales sur mesure de 600 mm à 1250 mm, longueurs 

horizontales sur mesure de 475 mm à 1800 mm, profondeur 90 mm, 
diamètre des barres 33 mm 

⋅ un support supplémentaire est nécessaire à partir d’une longueur de 
1340 mm car l’écart entre les supports ne doit pas dépasser 850 mm 

⋅ fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires ø 18 mm et 
rosaces plates 

⋅ diamètre des rosaces 80 mm, hauteur 13 mm 
⋅ le support de douche peut être incliné et ajusté en hauteur en tirant  
⋅ l'adaptateur conique du support de douche permet d'accrocher plus 

facilement la douchette 
⋅ compatible avec les douchettes de différents fabricants  
⋅ montage simple grâce aux plaques de fixations séparées en acier inox de 

qualité supérieure pour accrocher la barre 
⋅ fixation au moyen de vis sans tête qui se trouve sur le dessous de rosace 
⋅ se monte sur le côté gauche ou droit 
⋅ compatible avec siège suspendu 
⋅ pour siège suspendu 

802.51.1... et 950.51.1..., W1 ou W2= min. 700 mm 
801.51.100, W1 ou W2= min. 750 mm 
801.51.110, W1 ou W2= min. 850 mm 

⋅ les sièges suspendus peuvent être utilisés sous condition si les mesures 
W1 ou W2 = 1340 - 1800 mm 

⋅ matériel de fixation HEWI inclus 
⋅ facile à nettoyer 
  

Dimensions en mm  
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Couleur/Surface 

98
 

chrome
 

Barre Rosaces 

     
Sous réserve de toute modification technique, 17.11.2012 


