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(Reproduction semblable)

Plans/Informations supplémentaires

Vue

Vue ISO

Montage

Décors rideau
Types des fixations
Gabarit de pergage

Cette série est disponible dans les coloris suivants:

Tringle et rideau de douche HEWI

- deux barres paralléles superposées, réunies par un embout en U, avec rideau de
douche

- se reléve et se rabat de maniére freinée, peut étre utilisé a gauche ou a droite

- car I'extrémité est orientable de 45° dans les deux directions

- avec insert acier anti-corrosif

- plaque murale intégrée en acier avec cache en polyamide de haute qualité
montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI

longueur 940 mm, hauteur 259 mm, g 33 mm, hauteur totale avec rideau 967 mm
rideau de douche

se fixe a la barre inférieure par des pattes a fermeture velcro

rideau a motif coloré ou blanc uni

avec ourlets sur les cotés et bas plombé ou inox

- lavable a 30°C et désinfection a 60°C

fongicide et antibactérien

- largeur 880 mm, hauteur 850 mm

- étanche aux projections d'eau

- en polyamide de haute qualité

décor blanc uni, difficilement inflammable d'aprés DIN 4102/B1, 100% Trevira CS

Matériaux de fixation a préciser séparément!

BM10.2 Fixation pour montage sur mur en béton

BM11.2 Fixation pour montage sur mur en briques pleines/perforées en hauteur,
parpaings creux, pierres ponces/ silico-calcaires perforées, etc.

BM12.2 Fixation pour montage sur mur en placoplatre avec renfort

BM13.2 Fixation pour montage sur mur léger avec installation préexistante de plaques
intégrées en acier

Livrable uniqguement avec le systéme de fixations HEWI (acier inoxydable).
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