CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

@ Plan de couchage: 90 x 200 cm

@ Sommier lattes ABS, grilles époxy, ou
lattes bois

@ Revétement époxy lvoire (autres
couleurs au choix)

@ Hauteur électrique variable: 37 a77 cm

@ Reléve-buste électrique: 0 a 85°

@ Reléve-jambes manuel a crémailléres

@ Télécommande avec inhibition par clé
magnétique

@ Moteurs Dewert IP 66 classe 1a

@ Prise de terre et prise d’équipotentialité

@ Panneaux en hétre massif et mélaminé

@ 4 supports pour potence ou porte-sérum

@ Roulettes escamotables électriques

électriquement

d'urgence

AVANTAGES PRODUIT

Roues escamotables

Encadrement de chassis
Reléve-buste débrayable

4 supports potence

@ Freinage centralisé électrique

@ Encadrement de chassis

@ Charge de fonctionnement en sécurité:
200 kg (dont patient 135 kg)

@ Livré sur kit de transport

@ Désinfection simple par produit de
contact

Commande des roues
escamotables électrique
simple et sécurisée

OPTIONS

@ Kit panneaux et barrieres
coulissantes Boiserie

@ Large choix de panneaux
(formes et couleurs)

@ Reléve-jambes électrique
aplicature

@ Barriéres Sécuris®

@ Potence 2.0®

@ Télécommande infra
rouge sans fil

@ Dispositif de remise

Boiserie Il

aplat d'urgence du
reléve-buste

Boiserie Standard autre RAL




