
GESTION
DE L’OBESITE

•  L’obésité est une pandémie et une maladie infectieuse non maitrisée depuis 
de nombreuses années.

•  L’autonomie de la personne présentant une obésité doit être favorisée 
par un environnement adapté.

•  Nos équipements sont destinés aux soins à domicile et aux établissements 
de santé.

•  Conforme aux normes et aux réglementations applicables.

Pour les utilisateurs à risque d’escarre(s) Moyen à élevé



CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
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Dans un souci d’amélioration constante de ses produits,

ASKLÉ SANTÉ se réserve le droit d’en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

Alova monobloc, mousse moulee

Pour plus d’informations les fiches produits correspondantes sont disponibles
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Entretien : Promust PU HD

DéSIGNATIoN RéFéRENCE DIMENSIoNS PoIDS PATIENT NoRMES FEU

ALovA XXL  vMA64 VMA64 195 x 88 x 14 cm 30 à 180 kg

EN 597-1 et 2
GPEM D1 90 

classe D

ALovA XXL  pour lit médical en 120 cm, 
housse intégrale en Promust PU HD*

VMA120BAR 196 x 119 x 17 cm

135 à 270 kg
ALovA XXL  pour lit médical en 140 cm, 
housse intégrale en Promust PU HD*

VMA140BAR 198 x 137 x 17 cm

Garantie 3 ans.

•  Matelas pour personnes obèses alitées sur 
un lit médical XXL en sommier 120 ou 
140 cm. La prescription médicale doit faire 
figurer le poids de la personne.

•  Performance : abaissement des valeurs 
de pression par des portances adaptées 
pour chaque zone du corps.

•  La prévention des escarres pour des 
personnes de poids entre 135 et 270 kg. 
Unique matelas inscrit à la LPPR

•  Confort : un toucher moelleux pour une 
immersion du corps dans la matière. 
Accompagnement lent des mouvements 
du corps

MATElAS ADAPTéS AUx lITS MéDICATlANTIC :

MATElAS xxl

Base Mousse
Haute Résilience
(HR) 39  kg/m3

Mousse Viscoélastique 80
kg/m3


