
Avec le lève-personne sur rail « Luna » vous soulevez et déplacez une
personne à mobilité réduite sans le moindre effort et en toute sécurité.

Comment fonctionne le lève-personne sur rail ?
Une unité de levage circule dans un rail fixé au plafond. La personne 
à transférer est assise dans un harnais relié à cette unité de levage. 
Le transfert peut alors s'effectuer dans un confort, une facilité 
et une sécurité parfaite.
Le rail ou plutôt ce réseau de rails et ses accessoires, comme 
des courbes, des aiguillages, etc..., permettent de répondre
à pratiquement toutes les attentes des utilisateurs. 
Dans le monde entier et en premier lieu dans les pays Scandinaves,
les établissements de soins ont considérablement amélioré leur 
environnement de travail en s'équipant de ce type de lève-personne. 
Le confort, la sécurité, la mobilité ont ainsi fortement progressé. 
Les accidents de travail ont diminué.

Le lève-personne sur rail est toujours à portée de main des utilisateurs.

Son utilisation est extrêmement simple, confortable et très sûre.

Les concepteurs de ce tout nouveau lève-personne sur rail ont apporté
la plus grande attention au design et à la fonctionnalité du Luna.

Nouveau système de fixation automatique des sangles 
du harnais (Brevet)
Les sangles du harnais sont enfilées aux crochets en position ouverte.
Ensuite, la conception du crochet, fait que le poids de la personne,
voire que le poids du harnais, actionne la fermeture des crochets. Le
harnais est parfaitement sécurisé.
Pour enlever le harnais il suffit de soulever les sangles pour les libérer 
du crochet.

LÈVE-PERSONNE SUR RAIL
LUNA

Le système résolument actuel et
moderne pour les transferts
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LÈVE-PERSONNE SUR RAIL 
LUNA

Fonctionnement :
- Montée/descente électrique.
- Démarrage progressif de la sangle.
- Fonction Marche/Arrêt automatique.

Batterie :
- Batterie 36V-2,9Ah (3 éléments de 12V). 
Batterie gel étanche sans entretien.

Chargeur de batteries :
- Chargeur 100-240V, 50-60 HZ, max 400mA.

Recharge de la batterie :
- Pour charger les batteries il suffit de brancher la télécommande 
au support mural relié au secteur (100-240V).

- Si la tension de la batterie est faible un témoin lumineux jaune/orange
s'allume, la batterie doit être rechargée, il est encore possible de faire
quelques transferts. 

Si le témoin est de couleur rouge la batterie
devra être immédiatement rechargée.
Pour garder la durée de vie maximale 
de la batterie il est recommandé 
de la recharger régulièrement. 
La recharge maximale est atteinte en 8 heures.

- Pendant la recharge de la batterie un témoin
lumineux bleu est allumé.

Systèmes d'arrêt d'urgence
(sur la télécommande et sur le moteur).

Descente d'urgence

C A R A C T E R I S T I Q U E S

FONCTIONNEL ET FLEXIBLE

Le moteur de levage « Luna » convient aussi bien aux installations 
définitives qu'aux installations provisoires ou évolutives.

Le moteur de levage « Luna » s'installe de 2 façons : 

Soit vous l'installez de façon traditionnelle, de manière 
à faire circuler le « Luna » directement dans le rail.
Cette méthode est plutôt destinée aux installations définitives.

Soit vous retournez le « Luna », pour suspendre le moteur de levage
par la sangle. Dans ce cas vous pouvez très facilement décrocher 
le « Luna » de son rail pour le mettre dans une autre pièce. 
Un seul « Luna » peut ainsi être utilisé pour plusieurs pièces.
Pour effectuer le déplacement du « Luna » d'un rail à un autre 
sans effort, il existe une perche pour installer le crochet automatique
dans le rail ainsi qu'un petit chariot pratique pour poser et déplacer
le moteur. 
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Structure en aluminium

Poids total : 6,7 kg

Capacité de levage : 200kg

C A R A C T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Structure en aluminium

Poids total : 6,7 kg

Capacité de levage : 200kg

Homologations : 
CE 93/42/EØF CLASS I
EN ISO 10535
EN 60601-1-2

Dimensions : Luna avec
sangle située au dessus du
moteur, moteur en position
horizontale.

Dimensions : Luna avec
moteur circulant dans le rail.

Dimensions : Luna avec
sangle située au dessus du
moteur, moteur en position 
verticale.

555 mm
(avec cintre standard)

320 mm

170 mm

430 mm

1950 mm

555 mm
(avec cintre standard)

130 mm

155 mm

655 mm

1950 mm

555 mm
(avec cintre standard)

320 mm

155 mm

465 mm

1950 mm



LEVE-PERSONNE LUNA
Réf.: ERG015-01912

H A R N A I S
Les harnais SCEMED sont conçus en collaboration avec des ergothérapeutes pour être le plus fonctionnel possible.
Les harnais les plus universels sont les modèles en U qui sont faciles à mettre et à enlever de la personne transférée, puisqu’elle n’est pas
soutenue par le fessier mais dans le dos et par le dessous des jambes.
Les harnais existent en plusieurs tailles. Il faut choisir la bonne taille correspondante à la personne pour un agréable confort 
et une parfaite sécurité.
Le tissu dans lequel sont confectionnés nos harnais est un textile très résistant et facile à nettoyer.
Tous les harnais avec prise aux jambes séparées, possèdent un rembourrage au niveau des jambes facilitant leur positionnement 
à la personne, améliorant le confort et le contact avec la peau. Ce rembourrage repartit également la pression et évite au harnais 
de se plisser sous la cuisse.
Il existe des harnais en tissu ou en filet adaptés à la prise du bain.
La gamme de harnais comprend des harnais spécifiques pour les WC, pour les amputés, etc…
Chaque harnais possède son étiquette d’identification sur laquelle sont notées les informations relatives à son utilisation et à son entretien.

LÈVE-PERSONNE SUR RAIL
LUNA

BALANCE CE
Réf. : ERG017-00116

CHARIOT DE TRANSPORT
Réf. : ERG015-02017
Livré sans le lève-personne « Luna ».

PERCHE
Réf. : ERG015-02010

SCEMED la marque de la Société SCLESSIN PRODUCTIONS 
pour les matériels d’Hygiène, Transfert et Désinfection.
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