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Siège assis-debout PASSAU 

 

♦ Liberté de mouvement au travail 
 

♦ Assise et dossier ajustable en 
inclinaison et hauteur 

 

♦ Piètement asymétrique permettant 
le positionnement aisé des pieds  

 

♦ Hauteurs : H2 et H3 
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Encombrement H1 : L 630 x P 630 x H 430/620 mm (patins) 

Encombrement H2 : L 630 x P 630 x H 460/650 mm (patins) 

Encombrement H3 : L 630 x P 630 x H 540/790 mm (patins) 

Colisage : 1 

Poids net : 10/10,4 kg 

Poids brut : 11,7/12,1 kg 

Cubage : 0,12 m3 

Siège professionnel 

® 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Assise Ø 325 mm et dossier enveloppant L 345 x H 270 mm en  mousse polyuréthane structurée 
souple et résistante. Matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides 
et bases, permettant les nettoyages fréquents avec des désinfectants chimiques pour les lieux de 
travail soumis aux exigences d’hygiène rigoureuses. 

Assise et dossier équipés d’un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de 
l’angle de l’assise (+5°/-6°) et de l’angle du dossier (+10°/-18°) avec blocage en toute position 
selon l’utilisateur permettant une posture assise et assis debout confortable et ergonomique.  

Dossier oscillant réglable en inclinaison et hauteur et blocable en position. 

Réglage de la hauteur d’assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d’assise, 
norme classe IV-DIN 4551. 

Piètement de sécurité 5 branches asymétrique acier époxy noir Ø 630 mm, équipé de patins 
antiglisse ou de roulettes autofreinées, conformes aux normes européennes en vigueur. 


