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EuroScope Apex  
Technologie de pointe en braille 

 

L’EuroScope Apex est un bloc-notes et afficheur 
braille, développé par Sensotec. 

L’Apex, successeur  de L’EuroScope CE, intègre 
de pratiques programmes pour écrire, calculer, 
rédiger des courriels et surfer et aussi pour 
organiser vos rendez-vous, vos notes et votre 
carnet d’adresses. 

Son utilisation est intuitive et quasi illimitée, tant 
au travail qu’à l’école, en route ou chez soi 

Une nouveauté absolue dans cette série : l’Apex 
est disponible avec un clavier braille ou un 
clavier PC. 

Comme l‘EuroScope CE, l‘Apex est disponible 
avec ou sans afficheur braille intégré. 

L’appareil possède l’efficacité de son 
prédécesseur, mais il offre encore plus de 
portabilité, plus de polyvalence et est encore 
plus compact. 
 

.

De la haute technologie made in Belgium. 

Le logiciel de l’EuroScope Apex a été 
entièrement développé par Sensotec.  

Dans le monde du braille’EuroScope s’est 
déjà forgé une renommée comme étant le 
bloc-notes braille portable le plus simple et 
en même temps le plus polyvalent. 

La mobilité avec l’Apex. 

A l’instar du PC classique ou de l’ordinateur 
portable, l’EuroScope a rétréci en taille mais 
tout en augmentant sa performance. Le petit 
appareil est encore plus compact que son 
prédécesseur et il ne pèse presque rien. 

Il démarre en un clin d’œil et grâce à 
l’autonomie prolongée de la batterie vous 
pouvez l’emporter avec vous toute une 
journée sans devoir recharger. 

 
Avec sa capacité de 8 GO dans la mémoire 
interne, 3 ports USB et un port SDHC pour 
des cartes mémoire jusqu’à 32 GO, vous 
avez une capacité de stockage abondante ! 

Connecté au monde. 

L’EuroScope Apex peut être relié à votre PC 
via Bluetooth ou USB. Cette connexion vous 
permet de transférer des fichiers de l’Apex 
vers l’ordinateur et vice versa, ou vous 
permet d’utiliser votre Apex comme plage 
tactile braille et clavier. 

Si vous souhaitez que les personnes 
voyantes dans votre entourage puissent 
suivre ce que vous faites, vous pouvez relier 
l’Apex à un écran d’ordinateur ou à un petit 
écran LCD portatif. 

L’internet est à votre portée via la connexion 
WiFi ou éthernet. 
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L’impression vers une imprimante ordinaire 
ou une embosseuse braille se fait directe-
ment, sans devoir se connecter au PC. 

Touches braille ou clavier pc intégré:  
6 modèles. 

L’accessibilité de l’EuroScope Apex est 
optimale. La saisie des informations et 
l’utilisation de l’appareil se font, au choix, 
via les touches braille (Apex BT) ou à 
l’aide d’un clavier PC classique intégré 
(Apex QT). 

Vous obtenez les informations de 
l’appareil via la synthèse vocale et/ou les 
cellules braille. Le nombre des cellules 
braille sur la plage braille est de 18 ou 32 
cellules au choix. La série comporte 
également un appareil uniquement vocal, 
sans sortie braille. En fonction de la 
combinaison du clavier et de la sortie 
braille vous avez le choix entre l’un des 6 
types d’EuroScope Apex. 

Ergonomie. 

L’EuroScope Apex est équipé  d’une 
routine curseur et de touches de 
navigation pour une utilisation plus rapide. 
L’Apex BT possède en plus une molette 
de navigation permettant de parcourir 
rapidement les listes et les menus. 

Ainsi l’Apex est aussi une plage braille 
particulièrement polyvalente, compatible 
avec les programmes de lecture d’écran 
tel que Dolphin Supernova, Jaws et autres. 

Le clavier est de conception ergonomique : 
vous garantissant le repos nécessaire à vos 
mains, la distance entre la plage braille et le 
clavier est réduite, alors que la distance entre 
les touches et la barre d’espace permet une 
position décontractée du poignet. 

Des voix agréables. 

L’EuroScope Apex parle le français, le 
néerlandais, l’anglais et l’allemand avec une 
excellente voix quasi humaine. 

Pour les langues ci-dessus les voix de 
Nuance Vocalizer sont livrées d’usine. 
D’autres voix sont disponibles en option. 

 

 

Versions 

EuroScope Apex BT:  

 Clavier braille intégré  
 Sans afficheur braille : BT 0 
 Avec afficheur braille de 18 cellulles  

(BT 18) ou 32 cellulles braille (BT 32) 

EuroScope Apex QT:  

 Clavier PC classique intégré  
 Sans afficheur braille : QT 0 
 Avec afficheur braille de 18 cellulles  

(QT 18) ou 32 cellulles braille (QT 32) 
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Applications 

 Traitement de textes 
 Gestion de fichiers 
 Calculatrice (fonctions 

scientifiques incluses) 
 Horloge 
 Agenda 
 Base de données 
 Carnet d'adresses 
 E-mail 
 Navigateur Web 
 Lecteur Média 
 Enregistreur Audio 
 Lecteur Daisy 
 Aide contextuelle 
 Bluetooth et WiFi pour 

connexion avec 
périphériques et à 
l’Internet 

 Paramètres utilisateur personnalisables 
 

Spécifications techniques 

Son concept de pointe offre à l’Euroscope 
Apex une facilité de connectivité avec la 
nouvelle technologie qui l’entoure. 

Afficheur braille 

L’ EuroScope Apex est disponible avec et 
sans afficheur braille  

 Affichage braille en 18 ou 32 cellulles 
braille 

 Routines curseur  
 4 touches de navigation 
 Compatible comme afficheur braille 

avec les lecteurs d'écran comme Jaws, 
SuperNova et VoiceOver 

Clavier 

L’EuroScope Apex existe avec clavier braille 
(modèle BT) ou clavier classique PC 
(modèle QT) 

 Le modèle QT peut être configuré en 
QWERTY et en AZERTY 

 Clavier braille avec 8 touches pour 
l’écriture braille à 6 points ou 8 points 

 

 

 

Synthèse vocale 

 Disponible en plusieurs langues 
 Synthèse vocale Nuance Vocalizer 
 Réglage de la vitesse et du volume 
 Haut-parleurs stéréo et micro 

omnidirectionnelle intégrés 
 Connexion pour haut-parleurs 

externes, pour casque ou pour 
écouteurs (3,5 mm) 

Écran à cristaux liquides (en option) 

Un écran LCD portable peut être connecté 
via port USB pour afficher 80 caractères 
pendant l’écriture. Idéal pour toutes les 
situations où un voyant doit vérifier le travail 
en cours. 

 Dimensions : 109 x 65 x 20 mm 
 Affichage en 4 lignes de 20 caractères 

Alimentation 

 Batterie lithium-ion rechargeable et 
facile à remplacer par l’utilisateur 

 Rechargeur / adaptateur  
 Horloge temps réel avec batterie de 

secours 30 jours 
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Branchement 

 Interrupteur marche / arrêt 
 Mise en veille pour un démarrage 

rapide ou mise hors tension pour 
économiser l’énergie. 

Dimensions et poids  

 Apex 32 cellulles : 812 g 
 Apex 18 cellulles : 734 g 
 Apex sans barrette braille : 612 g 
 Dimensions : 19 mm (h) x 244mm (b) x 

143 mm (d) 

Système d’exploitation 

 Microsoft Windows CE 6.0 
 256 Mo SDRAM 

Mémoire 

 8 Go de mémoire interne pour 
stocker des applications et des 
documents. 

 Lecteur de carte SD pour les 
cartes SD et SDHC jusqu'à  
32 Go. 

Connectivité 

 1 port USB 2.0 haute-vitesse pour 
connexion du PC : transfert de fichiers 
via ActiveSync, utilisation comme 
afficheur braille 

 Port Ethernet (10/100 Mbs) pour 
connexion à l’Internet 

 Protocol Wi-Fi 802.11 b/g inclus pour 
connexion à l’Internet 

 Bluetooth 2.1 pour connexion avec PC  
 Trois ports  USB 2.0 haute-vitesse pour 

connecter à des périphériques: clé 
USB, imprimantes ordinaires ou braille 


