=UIna
FICHE PRODUIT

Lessentiel des atouts d’Ulna concentrés dans une poignée simplifiée et abordable.

Les atouts d’Ulna Sensial

v Utilisation les mains libres v Nettoyage facile : v Réponse a la loi handicap
Ulna permet de franchir une porte en Les formes arrondies, I'absence de Ulna par son mode d’utilisation
gardant les mains libres, ce qui facilite vis ou d’aspérité et la présence d’un est  facilement  préhensible et
le transport d’objets (plateaux-repas, joint d’étanchéité en polyuréthane, manoeuvrable par des personnes
matériel de soin, etc.). permettent un nettoyage et une ayant des difficultés a saisir. Par ses
désinfection rapide et efficace. différents coloris, elle est aisément

repérable pour les déficients visuels.
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Composition du systeme Ulna SENSIAL

2 Ulna SENSIAL

2 Mécanismes Sensial

Le systéme Ulna sensial vous permet :

Utilisation Réglage de la Réglage du Mettre en Temps de Compatibles Ré.ponse.é la Utilisation .
sans les hauteur sur péne de la place une montage laques Ulna loi handicap du pass Garantie
mains 9 niveaux serrure codification g plag 2005 P
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Couleur
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Ulna Sensial

\/Polypropyléne, plastique souple (Module d’Young 1120 MPA) et résistant

v'Teintée dans la masse.
v'Ulna est garantie 10 ans, sous réserve du respect du protocole de pose établi par Cyclope.
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253 mm

Vue de Dessus Vue de face

Mécanisme Ulna Sensial

Le mécanisme Ulna Sensial permet I'installation de la poignée
Sensial.

v'Pieces en Zamak

\/Bague en plastique HR

v'Joint en PU souple

v'5 vis de fixation inox en torx

v'Fournie avec un carré de 7mm pour poret de 40 a 60 mm d’épaisseur.
v'Sur demande un adaptateur de 8 mm

Plaque de Propreté

Les plaques sont compatibles avec le systeme
Sensial
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266 mm

v'Inox 8/10&me mat médical
v'Pose facile par double-face : adhésion 25N/25mm
v Gabarit de pose sécables a la 1ére utilisation
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