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Dimensions du véhicule :
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Longueur Extérieure HT : 5998 mm.

Largeur Extérieure HT : 2050 mm.

Hauteur Extérieure HT : 2524 mm.

Porte-a-faux avant : 948 mm - Empattement : 4035 mm - Porte-a-faux arriére : 1015 mm.
Voie avant: 1810 mm - Voie Arriére : 1790 mm

Hauteur Intérieur : 1872 mm.

Longueur intérieur : 3705 mm

Hauteur sol / plancher porte arriére : 630 mm sans affaissement / 560 mm avec affaissement
Largeur d’ouverture des portes latérale : 1250 mm - Hauteur porte latérale : 1755 mm.
Largeur d’ouverture des portes arriere : 1562 mm - Hauteur porte arriére : 1790 mm.
Diameétre de braquage : 14,14 m entre trottoirs.

P.T.A.C.: 3500 kg.

I
Motorisation du véhicule :

¢

L4
L4
L4

Normes Euro IV.

4 cylindres - 2,21—Common rail HDI

100 cv (74kW) ou en option 120 cv (88 kW) ou 157 cv (115,5 kW)

Couple maxi 250 Nm a 150 tr/min pour la motorisation 100cv, 320 Nm a 2000 tr/min pour la motorisa-
tion 120cv et 400Nm pour la motorisation 157cv.

Puissance fiscale de tous les moteurs 7 cv pour les motorisation 100 et 120cv et 10cv pour le 157cv.
Réservoir 90 litres.

Filtre a Particules.
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Carrosseries et Equipements Extérieur : 7~  CITROENJUMPER LONG (Empattement 4035)

* o

. . . . .. E 5 Fauteuils Roulants - 9 Places
Carrosserie d’origine Citroén. crrnenn

Peinture Blanche de série.
Protection et garantie anti corrosion d’origine constructeur Citroén.
Rétroviseurs extérieurs a réglage électrique, et chauffants.

I
Equipements Intérieur :

L4
L4
L4

Siege chauffeur simple + 1 siége accompagnateur avant.
Habillages Intérieur du pavillon, des parois latérales et des entourage de baies.
2 vitres ouvrantes (possibilité de limiter I'ouverture). 4 vitres fixes.

Aménagement Intérieur :

L4
L4
L4

Plancher aluminium M1 équipé de rails encastrés pour fixation des sieges repliables.(Epaisseur : 60 mm)
Revétement du plancher en matiére antidérapante. (Safestep Titant).

5 emplacements pour fauteuils roulants -

Chaque place est équipée de 4 enrouleurs noyés dans le plancher.

Chaque fauteuil roulant posséde sa ceinture de sécurité 3 points conforme a la norme ISO 10542.
Gestion électronique des tendeurs électriques des enrouleurs avec pupitre de commande et témoins
lumineux de signalisation au tableau de bord.

Commande centrale permettant de mettre en sécurité tout les fauteuils roulants depuis le poste de
conduite.

Rampe d’accés arriére en aluminium, manuelle assistée par compas a gaz (en 3 partie) -

Longueur : 2900 mm - Largeur : 800 mm (Hayon élévateur en option)

Eclairage par plafonnier d’origine Volkswagen.

6 sieges FIT individuels , M1 répondant a la norme 10542. Chaque siege est équipé de :

. 1 accoudoir relevable.

. 1 appuie téte.

. 1 ceinture 3 points réglable en hauteur pour le transport d’enfants.

. 1 systéme de fixation pour ancrage du siége dans le rail, permet au sieége d’étre déplacé.

Tous les sieéges FIT sont pliables. Lorsque les siéges FIT sont pliés, ils libérent complétement la ligne de
baies de tout obstacle pouvant géner la vision des personnes assises dans un fauteuil roulant..
Possibilité de déplacer les sieges FIT, exemple : il est possible de placer deux sieges FIT cote a cote.
Sellerie a choisir dans notre catalogue lors de la commande.

Sécurité de toutes les personnes transportées :

. Systéme de fixation du fauteuil roulant selon norme Iso 10542 .

. Ancrage du systéme d’enrouleur selon directive européenne 76-115.

. Fixation du plancher en aluminium selon directive européenne 76-115.

I
Equipements Electriques :

L4
L4

Tension 12V.
Prédisposition autoradio.
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Configuration des dispositions intérieures : 7  CITROEN JUMPER LONG (Empattement 4035)
N . a N . N E 5 Fauteuils Roulants - 9 Places
* Le systéme Flexiprox permet grace a sa grande ergonomieeta =
sa grande facilité de mise en ceuvre de nombreuses configurations répondant a chaque besoin.

Vue latérale d’un Flexiprox 5 UFR avec sieges FIT pliés

Vue siége FIT déplié
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Options Constructeur : /2 CITROEN JUMPER LONG (Empattement 4035)
cITROEN 5 Fauteuils Roulants - 9 Places

Passage de 100cv (74kW) a 120cv (88kW)

Passage de 100cv (74kW) a 157cv ( 115,5kW)

Aide au stationnement Ar

Aide au stationnement Ar avec télé caméra Ar et écran couleur au TB
Climatisation Manuelle avec boite a gant réfrigérée

Climatisation Manuelle avec boite a gants réfrigérée et prédisposition climatisation Arriére
Airbag passager (supprime la tablette écritoire centrale)

Alarme + Super condamnation

Allumage des feux et essuyages des vitres auto

Batterie renforcée

Controle de stabilité ESP et Anti patinage ASR

Peinture métallisée ou nacrée (selon catalogue Citroén)

Portes arriére a ouverture a 270°

Antibrouillard

Régulateur de vitesse

Réservoir de 125L

Rétroviseur électrique et dégivrant

Rétroviseurs rabattables électriquement

Siége conducteur suspendu

Suspension a compensation pneumatique réglable

I
Options Vehixel (TVA a 19,6%):

Climatisation additionnelle réversible (chaud froid) - Evaporateur en capucine. Imp. la clim Avant Citroén - NE MODIFIE PAS LA HAUTEUR DU VEHICULE
Chauffage Complémentaire (Recommandé par VehiXel), Webasto, autonome. Piquage sur réservoir GO, situé sous le siége passager avec soufflage Arriére.

1 Poignée d'accés porte latérale petit modéle

2 Poignées d'acces (1 a D et 1 G) : époxy ou inox sur porte lat, de la haut du véh. (selon dispo)

Mains courantes Inox a droite et a gauche

Plinthe Alu H : 20 cm - Sur chaque c6té du véhicule

Plinthe Alu avec éclairage rasant par lampes a LED blanches avec cde au tableau de bord

Protection vitrée derriére chauffeur, tube inox, polycarbonate, mélaminé

Gaine centrale en Aluminium brossé : incluant 2 Haut-parleurs, 3 spots a LEDS Blanches design, et les commandes de verrouillage UFR.

Idem option Gaine centrale + 3 spots a LEDS Bleues d'éclairage d'ambiance nocturne

Lampes a LED design bleues dans emmarchement

2 Feux Arriére clignotants supérieur sur le toit couplés aux portes AR (avec contacteur)

Radio CD/MP3 (4X) dans DIN d'origine

2 Haut-parleurs pour passagers arriére dans pavillon

Avertisseur sonore du marchepieds avec interrupteur au tableau de bord

5 boutons d'arrét avec afficheur déporté en capucine - Témoin visuel et sonore au TB - Remise a zéro couplée a |'ouverture de porte et via interrupteur au TB.
Ligne tirée (pour Oblitérateur - pour Antenne...)
Alimentation 12V

Convertisseur 12V/24V 350W Options Vehixel (TVA 3 5,5%) :

Prise Fenwick (dans le compartiment moteur) raccordée a la batterie origine .

. . , . N . . Hayon élévateur a la place de la rampe manuelle
Rideaux aux baies latérales sur rails (couleurs a choisir dans le catalogue Vehixel)

1 housse de siege Avt garnie idem siege Ar (si différent Origine) Marchepied électrique et automatique couplé a 'ouverture de
2 housses de siége séparés Avt idem siéges Ar (si différent Origine) porte - Inclus un témoin lumineux au tableau de bord.

Tapis autre que origine

Trappe GM au pavillon

Pose Girouette (fourniture client) : découpe pavillon, fourniture et pose glace polycarbonate,

Habillage intérieur + trappe de visite + installation boitier commande

Publicité et décoration SUR DEMANDE

Carte Grise et Immat, puiss fisc et déplacement AR SUR DEMANDE

Livraison a I'adresse souhaité par la route - Départ Agence Aytré 17 (précisez I'adresse).
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