
Visuel :

Fonctionnement et désignation :
Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires 

et collectivités. Parois de douche à accès facile.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires 

susceptibles d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

Certifications

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing 
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions 
+32 (0) 68 334 899
Fax 
+32 (0) 68 331 658

Website 
www.akw-medicare.com
Email 
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d’appui
Rampes d’accès
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Avantages produits :
t� (BSBOUJF�Ë�WJF

t� Vitrage incassable

t� $POOFYJPOT�EJTTJNVMÏFT�QPVS�VO�BTQFDU�VOJ�FU�FGmMÏ

t� 1BSPJT�BSUJDVMÏFT�TVS����¡

t� Blocage des portes en position ouverte

t� 'BDJMJUÏ�E�FOUSFUJFO

Caractéristiques techniques :
t� Option SE : pivotant coulissant

t� Accès en angle

t� $IBSOJÒSFT�SFMFWBCMFT�QPVS�ÏWJUFS�M�VTVSF

t� 3ÏHMBHF�EF�����
�NN�TVS�DIBRVF�DPNQFOTBUFVS

t� Hauteur 750mm

t� Vitrage incassable en polycarbonate 

t� Type goutte d’eau

t� 1SPmMÏ�FO�BMVNJOJVN�CMBOD

t� 3JEFBVY�FU�CBSSF�FO�-�JODMVT

t� 'FSNFUVSF�NBHOÏUJRVF

Texte descriptif :
Parois de douche Option SE, pivotant coulissant, accès en angle, 

charnières relevables, compensation de ± 14,5mm, hauteur 

���NN
�WJUSBHF�JODBTTBCMF�QPMZDBSCPOBUF�HPVUUF�E�FBV
�QSPmMÏ�FO�

BMVNJOJVN
�SJEFBVY�FU�CBSSF�FO�-�JODMVT
�GFSNFUVSF�NBHOÏUJRVF
�

HBSBOUJF�Ë�WJF�

Accessibilité Autonomie
Parois de douche
Option SE
Parois pivotantes coulissantes 4 panneaux en angle
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Version gauche Version droite

Dimensions A B C D E F G Code

900 - 1000mm 558mm 510mm 510mm 558mm 900 - 1000mm 900 - 1000mm 750mm 15500

1200 - 1300mm x 700 - 820mm 708mm 660mm 420mm 468mm 1200 - 1300mm 700 - 820mm 750mm 15501L/R

1420 - 1500mm x 700 - 820mm 808mm 760mm 420mm 468mm 1420 - 1500mm 700 - 820mm 750mm 15502L/R


