
LES    PRODUIT
Permet de réduire les TMS.

Léger et facilement transportable.

Compatible avec les normes de 
désinfection hospitalière.
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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

MULTIGLIDE®

TubeS de transfert
Références : 

SIIM83 / SIIM200 / SIIM70/195 

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 

L
es tubes de transfert MULTIGLIDE® permettent 
à un ou deux soignants de déplacer un patient à 
l’horizontale.

Insérés en hémicorps, ils facilitent les transferts 
latéraux entre deux plans de même niveau et sans 
espacement entre eux, en le faisant glisser dessus.

Souples et pliables au pied du brancard, ils sont fournis 
avec une housse en tissu imperméable pour les ver-
sions molletonnées n

OPTION  
meditrans Le tube MULTIGLIDE® peut être 

associé à la planche de transfert 
MEDITRANS® qui sert alors de 
passerelle entre deux plans.



FICHE TECHNIQUE
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Produit : MULTIGLIDE®

Description courte : Tubes de transfert

Référence : SIIM83 SIIM200 SIIM70/195

Date de mise à jour : 30/04/2018

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans 

N° d’identification UDI : Voir tableau ref

Génération de produit : 1

Poids : Voir tableau ref

Charge maximale admissible : 200 KG

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Indications d’utilisation : Manutention manuelle par une tierce personne d’un sujet présentant une incapacité de bouger, sur plan 
horizontal sans écart de niveau ni espace.
Les étiquettes doivent toujours être à l’extérieur.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Après utilisation le tube MULTIGLIDE ® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.
Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
• Lavage à 80° en machine, séchage à 60° maximum.
• Lavage à la main, trempage et essuyage.
•  Pulvérisation d’une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage

à l’air).
• Autoclave à 136° (sauf molletonné).

Stockage : Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température 
( +10°C / +30°C).

Composition : Tube MULTIGLIDE® : 
Nylon contrelaqué 160° avec enduction polyuréthane. 
Tube MULTIGLIDE® molletonné : 
Extérieur 65% Polyester et 35% Coton. Intérieur Nylon. Garniture Polyester. 

Conditionnement : 1 sachet contenant 1 tube MULTIGLIDE ® et sa fiche technique.

Couleur : Vert

REF Désignation Taille Poids
SIIM70/195
N° Identification UDI :

05708012128785

Tube MULTIGLIDE® mol-
letonné avec une housse 
imperméable de protection

70 x 195 cm 1,4 kg

SIIM83
N° Identification UDI :

05708012169764

Tube MULTIGLIDE® imper-
méable pour translation

72 x 130 cm 0,150 kg

SIIM200
N° Identification UDI :

05708012254477

Tube MULTIGLIDE® imper-
méable pour translation 
également utilisable comme 
Housse imperméable pour 
Tube MULTIGLIDE® molle-
tonné 

70 x 200 cm 0,250 kg

MULTIGLIDE®

** Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur




