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Embase Six Positions
Descriptif :
- L’embase 6 positions Auto Adapt est une embase 

polyvalente pour faciliter le transfert vers et depuis le 
fauteuil roulant à l’intérieur du véhicule.

Caractéristiques techniques :
- Disponible en version courte et version longue.

Fonctionnement :
- L’embase permet de reculer le siège conducteur, de le 

pivoter et de l’ajuster en hauteur pour l’amener à côté du 
fauteuil roulant.

- Un repose-pieds qui suit le mouvement longitudinal est 
disponible en option.

Avantages :
- Une position assise stable, sans perte d’équilibre.
- Le siège d’origine peut être monté sur l’embase.
- Modèle droit et gauche disponible.
- Couvercle élégant pour protéger les risques de 

pincement.

Sécurité :
- Testé en collision conformément à des normes 

Européennes et mondiales pour véhicules.
- Utilisation de la ceinture d’origine du véhicule.

- L’embase 6 positions est testée en collision et certifiée 
avec la boucle de ceinture femelle intégrée dans la base.

Spécifications Courte 
90

Longue
120

Poids max de l’utilisateur 150 Kg 150 Kg

Largeur 400 mm 400 mm

Course verticale 180 mm 180 mm

Longueur 926 mm 1126 mm

Rotation 140° 140°

Mouvement horizontal 514 mm 714 mm 
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