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Secteurs:
b RESIDENTIEL « HOTELLERIE

Choisir une salle de bain BAUDET,

c’est choisir la meilleure des Solutions:

* Interlocuteur unique » Etanchéité parfaite

* Maitrise des coiits et des délais * Hygigne irréprochable
lOpiimilannduwrfnnu » levée de réserves

» Rapidité de mise en ceuvre simplifiée

Porte coulissante ou battante

Dimensions longusur = 2090 mm ggrzum TSEE,}' m*
(Habillage inclus)  lorgeur = 1705 mm - Polds = 2508 Le modele Iris est la solution idéale
pour vos projets en neuf ou en rénovation.

Conformité aux normes Francaises
A
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Horia Conforme & la
CSTBn™@/11940 | réglemeniation PME 150 14001 MFC-15 100
-man ERP -
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le modéle Iris est congu dans le respect des normes techniques
d'accessibilité aux personnes en situation de handicaps ou & mobilité
réduite {loi n® 2005-102).
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Equipements

BLOC PORTE

# Huisserie métallique Al lagquée blanc RALPO 10
* Porte battante laquée [clair de 200 mm)

# Béquille de porte avec condamnation

* | porte-peignoir

PLAN VASGIUE

# Vasque en béton de résine finitions gel coat

# | découpe porteserviette dans le bandeau de la vasque
* Mitigeur vasque

* Vidage & bouchen + siphon

® Miroir fixe : 1070 x 470 mm

ENSEMBLE DOUCHE

# Barre douche : curseur réglable, Hexible + pomme
* Mitigeur douche

® Porte-savon

# Rideau de douche monté sur rail en aluminium

FONCTION WC

# W suspendu conforme & la NF D12-208
s Abatiant deuble blanc en thermodur

* Porte-papier

» Réservoir de chasse encastré 3/6 |

- F'|c:|que dou|::|e mmmunde |::|c:|nc|'1£.-

® MNaos salles de bain sont congues pour recevoir
en standard un habillage rail + placo BA 13

* le lot Blectricité doit prévair un cable d'alimentation

mirage et 3 g 2.52 quand il y a
sciric révoir un cable 3 g 2.52
pour 'interrupteur (hors fourniture BALDET)
CEuvre doit prévoir les réservations,
les percements ainsi que les rebouchages

Structure

Receveur, plafond et trois parcis en compaosite polyester

# Receveur de douche intégré & la structure

# Etanchéité assurée par un joint mousse comprimé

# Etat de surface : gel coat aspect lisse (classement feu M2)
# 5ol autoporteur en béton de résine & relief antidérapant

Raccordements

ELECTRICITE/CVC

s 2 Spots IP&5

# ligison équipotentielle : section cable & mm?

* VMC autoréglable 30 m?/h - diamétre 125 mm

# Roccordement sur boite de dérivation située en plafond

# Accés aux raccordements par trappe plafond 420 x 470

ALIMENTATION/ EVACUATION (EC/EF - EU/EV)

e EC/EF en multicouche, connexions serfies

# Raccordement en M1/2

» Evacuation en PYC diamétre 40 - vasque ef douche

s Evacuation en PVC diamétre 100 — WC

# Acceés aux alimentations par frappe paroi 420 x 470

Table des modeéles
MNos salles de bain s'adaptent & la configuration de vos espaces.

Sens O

Sens 02

A noter: les sens 05, 06, 07 et 08 sont uniquement disponibles en porte batiante,

Sons 05

Sens Od —— = Sans 08
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