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EUMBINES ACCELERATEUR-FREIN &%

Le combiné accélérateur-frein est un dispositif qui permet d’accélérer et de freiner manuellement
depuis un levier unique situé derriére le volant, a gauche ou a droite. Lextrémité du levier présente une
poignée dont le modéle peut varier suivant les besoins de l'utilisateur qui pourra choisir d’intégrer
toutes les commandes auxiliaires du véhicule (klaxon, clignotants, feux, essuie-glaces) a la poignée
(excepté s'il préfére les regrouper dans une télécommande multifonction ou les déporter en différents
points de ['habitacle).

Il peut étre installé sur tous types de véhicules a condition qu’ils soient équipés d’'une boite de vitesse
automatique.
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- Maintien de toutes les commandes présentes
d'origine sur le volant dont 'airbag, {

- Présence d'un systéme de sécurité qui coupe _— A “’; :
l'accélération a chaque freinage, _ C )
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- Présence d'un mode ECO voué a réduire la puissance e @\
du moteur au cours de manceuvres délicates,

- Possibilité de fonction « blocage de frein » en option
(fonction permettant le blocage des freins lorsque le 4
véhicule est & l'arrét a un feu rouge ou dans des e d
embouteillages et évitant l'utilisation du frein de
parking qui reste néanmoins obligatoire en cas de
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Poussez le levier, vous accélérez ; tirez le levier, vous freinez : il n'y a pas plus simple !

Dans sa version a interface électronique (pour pédale d'accélération électronique), le CTO8 peut étre désactivé pour
permettre une conduite classique a l'aide des pédales.

Dans sa version dite « 3 moteur » ou mécanique (pour pédale d'accélération a cable), le CT08 est constamment connecté
a la pédale d'accélération qui reste active et ne doit donc pas étre entravée en cas d'accélération avec le combiné.

Le CTO8 a interface ou a moteur présente le mode ECO, contrairement au CT08 mécanique qui n'en dispose pas.
De méme le CT08 mécanique ne présente pas de systéme de sécurité destiné a couper l'accélération a chaque freinage.

RT1200MB|NE BAISSER-POUSSER  §%

Avec ce combiné, vous accélérez en baissant le levier et
vous freinez en le poussant.
Le RT12 se décline en 2 versions : une version a interface
électronique (pour pédale d'accélération électronique) et

L pp— Jr une version a moteur (pour pédale d'accélération a cable).
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