de ch

Capteur de mouvement

Détecte les levers nocturnes,

les chutes et envoie des notifications
sur des Smart Badges

Capteur de luminosité

Détecte si la lumiere est insuffisante
ou inexistante et déclenche
l'éclairage automatique

Capteur de température
Notifie sur Smart Badge en cas
nangement important de température
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Aladin®

La lampe magique

Technologie Wifi

Assure une liaison sans filentre les
lampes et L'envoi des notifications
sur les Smart Badges et Domalys
Online

Bandeaux lumineux
Eclaire sans éblouir au nhiveau
du sol pour guider le résident
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Aladin®, la lampe magique

Le résident conserve son autonomie la nuit

Aladin® détecte automatiquement le lever et émet une
lumiére progressive dés que la luminosité ambiante est
trop faible. Léclairage est indirect, il permet de réduire
les pertes d'équilibre dues a l'éblouissement tout en
mettant en lumiére les éléments dangereux.

Une fonction éclairage intelligent qui permet
de réduire jusqu'a 76% des chutes’.

*Réduction constatée en établissement avec cette technologie.

Le personnel est prévenu sur Smart Badge

NOUVEAU ! Sticker sur les portes pour permettre aux équipes
de repérer rapidement les chambres equipées

Aladin envoie des notifications
« lever » et de suspicions de

« chutes » sur un Smart Badge
fourni
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Aladin > s

Zone de détection
optimale

De jour comme de nuit, le personnel aidant est prévenu sur le Smart Badge fourni, pour
une prise en charge rapide. Les notifications « lever » et « chute » sont différenciées par
des pictogrammes différents. Les équipes peuvent ensuite renseigner les causes des
activités (levers/chutes éventuelles) qui seront enregistrées dans Domalys Online.
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‘minimum 5 Aladin

Aladin connecté a Domalys Online

« Suivre chaque résident grace a l'outil statistique et analyser son évolution ;

+ Optimiser la gestion de vos équipes en conséquence ;

« Améliorer les transmissions entre les equipes ;

- Détecter les personnes en perte d'autonomie pour une meilleure anticipation ;
« Sécuriser les personnes fragilisées ;

+ Rassurer les nouveaux résidents notamment lors de la phase d'adaptation

au nouveau logement. En effet, les deux premiéres semaines en EHPAD

voient le risque de chute majore.

Coloris au choix
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Options

LEARNING BOX PACK UP
Une borne interactive permet de former les équipes en Un boitier anti-arrachement sécurise l'alimentation
continu. de vos lampes (un cache-prise et un cache alimen-
tation Aladin).
K s A \ Caractéristiques techniques
Pour toute commande d’Aladin*, I'offre comprend :
Dimensions : 97,5 x 75X 3 cm
+ Etude de faisabilité au sein de l'établissement Poids net hors accessoires : 1,2 kg par Aladin®
- Routeurs pour le déploiement internet sans fil Consommation d'énergie/an : 1,3 kWh
- Passe-cable blanc pour dissimuler le fil d'alimentation Aladin Technologie intégrée : capteurs infrarouges
- Configuration et production sur-mesure Fréquence : 2,4 GHz
- Installation . Température d'utilisation : 0" - 40°
+ SAV et remplacement sur site Capteurs : détection 120° et portée 5 m
+ Formation du personnel (+ livret de formation) Puissance LEDS : 1300 lumens
- Badges pour les equipes de soin Durée de vie LEDS : > 10 000h
K + Support de liaison avec Domalys (carnet de bord) j

Garantie
3ans

Réponse en

. . . U
Plus d'informations sur nos solutions : &h@ domalys.com moins de 24h

Mises a jour Remplacement et assistance
Domalys Online sous garantie



