
Une nouvelle technologie innovante,
un design moderne et de nombreuses années d’expérience

• Robuste et confortable 

• Descentes mécanique
et électrique d’urgence 

• Décrochage du moteur sans outil 

• Logiciel de maintenance
et de traçabilité 

• Poids maximal jusqu’à 300 kg 

Transfert par rail au plafond molift
®

AIR 300

Le molift® AIR 300 est un système de transfert sous plafond très performant qui permet
le déplacement de patients dans de nombreuses configurations.
Le moteur fixé sur le rail permet de lever et de transférer des patients jusqu’à un poids
maximal de 300 kg. 
Plusieurs modèles sont disponibles et peuvent être équipés avec la motorisation électrique
de déplacement horizontal.

La nouvelle génération de moteurs plafonnier molift® AIR 300
est la solution pour tous les besoins de transfert de patients.

Le molift® AIR 300 est robuste et confortable pour les patients et les personnes ayant des difficultés de déplacement. 

Il est également adapté aux transferts latéraux assis, ainsi que pour la rééducation et l'entraînement à la marche. 
Le patient est parfaitement maintenu et se déplace en toute sécurité avec la sangle de déambulation. 
Le système de décrochage rapide est simple à manipuler.



CACHET DISTRIBUTEUR

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES
107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France
Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39
e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com
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Le molift® AIR 300 est garanti 1 an

Caractéristiques techniques 
Encombrement L 62 x l 57 x h 117 
Charge maximale 300 kg 
Poids 14,2 kg 
Matériaux Acier, plastique, aluminium 
Batterie 26,4 V NiMh  2,2 Ah 
Chargeur 100-240 V AC, 40-60 Hz 
Moteur 24 V DC  12 A 
Vitesse de levage 3,5 m/s pour 90 kg 
Classe de protection IPX 4 moteur et télécommande 
Longueur de la sangle 3 mètres 
Descente d'urgence Mécanique et électrique 
Arrêt d'urgence Action du sol avec cordelette 

Suspension 4 points
avec décrochage simple
sans outil

Télécommande
ergonomique

Logiciel de maintenance
et de traçabilité
pour avertir du besoin d’intervention
et enregistrer les données de surveillance

Indicateur d’état
de charge batterie
sur le moteur
et voyant
de maintenance

• les rails sont en aluminium de couleur blanche en standard.
• Ils offrent de nombreuses possibilités dans différentes configurations : rails droits, courbes avec un rayon de 40 cm,

échangeurs, systèmes de traverses, croisements de rails, etc.
• Les rails s’installent facilement et peuvent être réutilisés ultérieurement.
• La sangle de déambulation est le complément indispensable très apprécié pour les services de rééducation.
• Des accessoires complémentaires tels que la pesée ou des civières sont disponibles.

Courbe intégrée
dans le faux-plafond

Rail apparent posé sous le
plafond ou le faux-plafond

Rail pouvant être intégré
dans le faux-plafond

Le système de rail

Deux modèles de rails sont disponibles
La pesée
La pesée Scalis® de classe III
de la métrologie s'installe
facilement.

Elle permet un pesage
jusqu’à 300 kg suivant
le type de moteur. 

Le chargeur peut être
fixé au mur ou
posé sur une table


